£ muite comum o usudno achar que a escolha do projetor esta
diretamente ligada a0 fim das preccupagBes com a imagem das
sessihes de video. Puro engano! O investimento envolve ainda
vérios itens importantes, como a tela, os suportes, oscabos e toda a
infra-estrutura apropriada, além dos cuidados com a instalacso do
equipaments. Poranto, vale 3 dica:  OPCA0 POr Projetor 0 se justi-
fica para imagens acina de 60 . Caso contrano, um TV de retropeo-
jecao terd melhor relacao custo-beneficio.

Cuanto 20 tamanho ideal da tela, deve-se levar em consigera-
Ao o pé direito (altura) da sala, o nimeno
de pessoas que normalmente v desfrutar
dio home theater, a dsposicho dos mdvets e
a durnmnagio do ambiente. As mais usadas
50 as de 72, 84 8 1007, As configuraghes
tamibém vanam - frontal teto, frontal mesa
& retropiciEgaD

Mo caso de retropropecac, o propeior
fica posicionado atrds de urna tela transld-
cida, ficando ooulto a0s telespectadores, E,
de lange, 8 melhor solugao em qualidade
de imagem, desde que seja utilizada tela
fresnel lenticular, Esse tpo apresenta alto
contraste e sofre menos interferéncia da
luz ambiente, Qutra vantagem da retro-
projecao ¢ a auséncia de ruido de venio:-
nhas, j que o projetor fica em um espaco
fechado. O indice de poeira tambérm
diminui, reduzindo a necessidade de
manutenges preventivas - limpeza de filtros e bloco dptico. Por
outro lado, & necessdnio demar um recwo grande atrés da tela sem
ilsminac3o. A tela do tipo fresnel também tem alto custo (supenor
até ao de alguns projetores) e conta com superficie de dificil
limpeza, devido & ranhuras especals que direcionarm a luz.

J4 a projecao frontal teto acaba sendo @ mas vidvel quando o
pé direito do armbiente permite que a tela seja posicionada a uma
altura confortivel para a visualizagao (Sem ocasionar dores no
PESCOND, O Gue acontece nas salas com pé direo alto € ela pegue-
na ou vice-versa). Nesse caso, a instalacao é relativamente simples,
mars 0 projetor quase sempre fica posicionado solbee a5 cabedas oS
usudnics, o que pode destoar da decoragio e tormar perceptivel o
ruido das ventonhas.

LB THATIE

Quando a altura do
ambiente permite que
a tela fique confortavel
para a visualizacao,
colocar o equipamento
no teto torna-se
a alternativa

mais viavel.

! linhas e pixels
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\ "W Projetor: onde colocar?

Ha ainda a projecao frontal mesa, que facilita os deslocamen-
106 Mo Caso dos projetores portateis ¢ possibdita melhor posKona-
mento do conjunto projetorftela em salas com pé direito mato
baimo ou excessivamente alto, A ponapal desvantagem & que a
area bem e frente a0 projetor ndo pode ser ofupada sem que
haa mterfeniincia na luz projetada. Além disso, como esta kocaliza-
do em baixa ahtura, o risco de acidentes - como pancadas, derra-
mamento de kquidos - aumenta & a permanéncia de objetos pré-
WITTHOS. 30 BOuEpamento pode prepudicar a ventilacsa.

Em qualquer tipo de projegao & a lente
que deve ficar centralizada na tela e nao o
projetor. Afinal, em muitos equipamentos,
a lente ndo fica no ceniro, e gualquer emro
de posicionaments com refacso & tela, seja
vertecal ou honzontal, ocasionard na dis-
torcdo geométnca keystons ou mais popu-
larmente conheoida como efeito vaso. Ex-
phca-5e: a Imagem aumenta quando se de-
tancia o projetor da tela e diminui quando
£8 APICHIMA, B¢ 3 lenle nao estiver paraiela
corm a tela, ou 5¢ o projetor estiver inclina-
dho, & drstdncia enire o lado esquerdd @ drg-
10 (ow dla parte superior e inferior) sera dife-
rente, gerando dstonao keystone horzon-
tal cuvertical.

Apesar de muitos modelos apresentarem
o recurso de comea0 keystone horzontal (g
alguis também vertical], esse recurso traz
perda de resolucdo da imagem. 550 AContece POMUE a0 USar um
projetor, por exemplo, com painel de resolugao 800 x 600 pels
exibingo Imagens com a mesma resclugao, a transferéneia de infor-
magtes é de wm para um. Quando a0onamos a Comecao keystone,
cada linha de informacao & recaloulsda até preencher pandalmente
o painel de maneira inversa & distongao keystone, para fazer a devi-
da compensacio. Nesse processo, algumas informagbes sao
suprimidas,

A boa noticia & que alguns projetones mais sofsticades j pos-
suem Tens shift', ou s, a kente pode ser movirmentada no sentido
wertical, dispensando o uso da corregdo keystone horizontal e
trazendo melhor resolucso para as imagens dos seus DVDS e pro-
grameas fawontos.,







